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Atenøie! Trebuie citite toate instrucøiunile µi indicaøiile 
privind siguranøa µi protecøia muncii. Nerespectarea 
instrucøiunilor enumarate în cele ce urmeazå poate duce 
la electrocutare, incendiu µi/sau råniri grave. 

Påstraøi în bune condiøii instrucøiunile µi indicaøiile 
privind siguranøa µi protecøia muncii, pentru a le putea 
folosi µi altå datå.

Termenul de „sculå electricå“ folosit în indicaøiile de 
avertizare se referå la sculele electrice alimentate de la 
reøea (cu cablu de alimentare) µi la sculele electrice cu 
acumulator (fårå cablu de alimentare).

Explicarea pictogramelor:

Citiøi în întregime instrucøiunile de folosire.

A nu se expune la ploaie.

Atenøie: cuøitul de foarfece se mai miµcå din 
inerøie µi dupå oprirea sculei electrice!

Folosiøi încårcåtorul numai în spaøii uscate.

Încårcåtorul este echipat cu un transformator de 
protecøie.

Locul de muncå

■ Påstraøi curåøenia µi ordinea la locul de muncå. 
Dezordinea µi sectoarele de lucru neluminate pot duce 
la accidente.

■ Nu lucraøi cu maµina în mediu cu pericol de 
explozie, în care existå lichide, gaze sau pulberi 
inflamabile. Sculele electrice genereazå scântei care 
pot aprinde praful sau vaporii.

■ Nu permiteøi accesul copiilor µi al altor persoane în 
timpul utilizårii sculei electrice. Dacå vå este 
distraså atenøia puteøi pierde controlul asupra maµinii.

Siguranøå electricå

■ Ωtecherul maµinii trebuie så fie potrivit prizei 
electrice. Nu este în nici un caz permiså 
modificarea µtecherului. Nu folosiøi fiµe adaptoare 
la maµinile legate la påmânt de protecøie. 
Ωtecherele nemodificate µi prizele corespunzåtoare 
diminueazå riscul de electrocutare.

■ Evitaøi contactul corporal cu suprafeøe legate la 
påmânt ca øevi, instalaøii de încålzire, sobe µi 
frigidere. Existå un risc crescut de electrocutare 
atunci când corpul vå este legat la påmânt.

■ Feriøi maµina de ploaie sau umezealå. Påtrunderea 
apei într-o sculå electricå måreµte riscul de 
electrocutare.

■ Nu schimbaøi destinaøia cablului foloindu-l pentru 
trasportarea sau suspendarea maµinii ori pentru a 
trage µtecherul afarå din prizå. Feriøi cablul de 
cåldurå, ulei, muchii ascuøite sau componente 
aflate în miµcare. Cablurile deteriorate sau încurcate 
måresc riscul de electrocutare.

■ Atunci când lucraøi cu o sculå electricå în aer liber, 
folosiøi numai cabluri prelungitoare admise µi 
pentru mediul exterior. Folosirea unui cablu 
prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminueazå 
riscul de electrocutare.

Siguranøa persoanelor

■ Fiøi atenøi, aveøi grijå de ceea ce faceøi µi procedaøi 
raøional atunci când lucraøi cu o sculå electricå. Nu 
folosiøi maµina când sunteøi obosiøi sau vå aflaøi 
sub influenøa drogurilor, a alcoolului sau a 
medicamentelor. Un moment de neatenøie în timpul 
utilizårii maµinii poate duce la råniri grave.

■ Purtaøi echipament personal de protecøie µi 
întotdeauna ochelari de protecøie. Utilizarea 
echipamentelor de protecøie, precum mascå de 
protecøie împotriva prafului, încåløåminte 
antiderapantå, cascå de protecøie sau aparat de 
protecøie auditivå, în funcøie de mediul de lucru, 
diminueazå pericolul de rånire.

■ Evitaøi punerea în funcøiune involuntarå. 
Asiguraøi-vå cå scula electricå este opritå, înainte 
de a o racorda la reøeaua de curent/acumulator, 
sau dacå intenøionaøi så o ridicaøi sau så o 
transportaøi. Se pot produce accidente în cazul în 
care øineøi degetul pe întrerupåtor în timpul 
transportului sculei electrice sau dacå racordaøi scula 
electricå deja pornitå la reøeaua de curent.

■ Înainte de pornirea maµinii îndepårtaøi 
dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. 
Un dispozitiv sau o cheie låsatå într-o componentå de 
maµinå care se roteµte poate duce la råniri.

■ Nu vå supraevaluaøi. Adoptaøi o poziøie stabilå µi 
menøineøi-vå întotdeauna echilibrul. Astfel veøi putea 
controla mai bine maµina în situaøii neaµteptate.

■ Purtaøi îmbråcåminte adecvatå. Nu purtaøi 
îmbråcåminte largå sau podoabe. Feriøi pårul, 
îmbråcåmintea µi månuµile de piesele aflate în 
miµcare. Îmbråcåmintea largå, pårul lung sau 
podoabele pot fi prinse în piesele aflate în miµcare.

■ Menøineøi mânerele uscate, curate µi feriøi-le de ulei 
µi unsoare. Mânerele unsuroase, murdårite cu ulei, 
alunecå din mânå µi duc la pierderea controlului.

■ Dacå pot fi montate echipamente de aspirare 
µi colectare a prafului, asiguraøi-vå cå acestea sunt 
racordate µi folosite în mod corect. Folosirea 
acestor echipamente diminueazå poluarea cu praf.

Utilizarea µi manevrarea atentå a sculelor electrice

■ Nu suprasolicitaøi maµina. Folosiøi pentru 
executarea lucrårii dv. scula electricå destinatå 
acelui scop. Cu scula electricå potrivitå lucraøi mai 
bine µi mai sigur în domeniul de putere indicat.

■ Nu folosiøi scula elecricå dacå aceasta are 
întrerupåtorul defect. O sculå electricå, care nu mai 
poate fi pornitå sau opritå, este periculoaså µi trebuie 
reparatå.

■ Scoateøi µtecherul afarå din prizå, înainte de a 
executa reglaje la maµinå, a schimba accesorii sau 
de a pune maµina la o parte. Aceastå måsurå de 
prevedere împiedicå pornirea involuntarå a maµinii.

Instrucøiuni privind siguranøa

F016 L70 474 - Buch  Seite 1  Freitag, 27. Oktober 2006  11:12 11

42 • F016 L70 474 • TMS • 20.10.06



 

Românå - 2

■ Påstraøi sculele electrice nefolosite la loc 
inaccesibil copiilor. Nu låsaøi så lucreze cu maµina 
persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau 
care nu au citit aceste instrucøiuni. Sculele electrice 
devin periculoase atunci când sunt folosite de 
persoane lipsite de experienøå.

■ Întreøineøi-vå maµina cu grijå. Controlaøi dacå 
componentele mobile ale maµinii funcøioneazå 
impecabil µi dacå nu se blocheazå, sau dacå existå 
piese rupte sau deteriorate astfel încât så afecteze 
funcøionarea maµinii. Înainte de utilizare daøi la 
reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente 
a fost întreøinerea necorespunzåtoare a sculelor 
electrice.

■ Menøineøi bine ascuøite µi curate dispozitivele de 
tåiere. Dispozitivele de tåiere întreøinute cu grijå, cu 
tåiµuri ascuøite se înøepenesc în mai micå måsurå µi 
pot fi conduse mai uµor.

■ Folosiøi scula electricå, accesoriile, dispozitivele 
de lucru etc. conform prezentelor instrcøiuni µi în 
aµa fel cum este prevåzut pentru acest tip special 
de maµinå. fiineøi cont de condiøiile de lucru µi de 
activitatea care trebuie desfåµuratå. Folosirea 
sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizårile 
prevåzute, poate duce la situaøii periculoase.

Service

■ Încredinøaøi maµina pentru reparare numai 
personalului de specialitate, calificat în acest scop, 
repararea fåcându-se numai cu piese de schimb 
originale. Astfel veøi fi siguri cå este menøinutå 
siguranøa maµinii.

Instrucøiuni privind siguranøa pentru foarfecele de 
grådinå

■ Feriøi-vå pårøile corpului de bara portcuøit. Nu 
încercaøi så îndepårtaøi materialul tåiat sau så fixaøi 
plantele ce urmeazå a fi tåiate atât timp cât cuøitul 
se roteµte. Asiguraøi-vå cå întrerupåtorul se aflå în 
poziøie opritå, înainte de a îndepårta materialul 
tåiat µi blocat în maµinå. Un moment de neatenøie la 
utilizarea maµinii poate duce la råniri grave.

■ Transportaøi maµina øinând-o de mâner, cuøitul 
fiind oprit. În timpul transportului µi depozitårii 
apåråtoarea de protecøie trebuie întotdeauna så fie 
traså. Manevrarea atentå a maµinii diminueazå 
pericolul de rånire din cauza cuøitului.

■ Fiineøi cablul departe de sectorul de tåiere. Cablul 
se poate ascunde sub tufiµuri iar cuøitele de foarfece îl 
pot tåia accidental.

Instrucøiuni privind siguranøa pentru foarfecele de 
tåiat iarba

■ Feriøi cablul de racordare µi cablul prelungitor din calea 
cuøitelor de tåiere.

■ Utilizaøi scula electricå numai la lumina zilei sau la 
luminå artificialå bunå.

■ Nu folosiøi scula electricå cu apåråtoare sau capace de 
acoperire deteriorate ori care lipsesc.

■ Porniøi scula electricå numai dupå ce v-aøi asigurat cå 
mâinile µi picioarele se aflå la o distanøå suficient de 
mare de cuøitele de tåiere.

■ Întrerupeøi întotdeauna alimentarea curentului la scula 
electricå (de ex. scoateøi µtecherul afarå din prizå sau 
acøionaøi dispozitivul de blocare a pornirii)

– întotdeauna atunci când låsaøi maµina 
nesupravegheatå

– înainte de a înlåtura eventuale blocaje

– înainte de revizii, curåøare µi intervenøii asupra maµinii

– dupå contactul cu un corp stråin

– dacå scula electricå începe brusc så vibreze în mod 
anormal

■ Protejaøi-vå împotriva rånirii mâninilor µi picioarelor 
cauzate de cuøitele de tåiere.

■ Asiguraøi-vå cå fantele de aerisire nu sunt înfundate cu 
resturi vegetale.

Instrucøiuni privind siguranøa pentru acumulatori/
încårcåtoare

■ Feriøi încårcåtorul de ploaie sau umezealå. 
Påtrunderea apei într-un încårcåtor måreµte riscul de 
electrocutare.

■ Încårcaøi acumulatorii numai în încårcåtoarele 
recomandate de producåtor. Dacå un încårcåtor 
destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la 
încårcarea altor tipuri de acumulator decât cele 
prevåzute pentru el, existå pericol de incendiu.

■ Nu încårcaøi acumulatori de altå fabricaøie. 
Încårcåtorul este adecvat pentu încårcarea 
acumulatorilor Bosch cu tehnologie pe bazå de litiu ion 
în domeniul de tensiuni specificat. În caz contrar existå 
pericol de incendiu µi explozie.

■ Påstraøi încårcåtorul curat. Prin murdårirea acestuia 
existå pericol de electrocutare.

■ Înainte de fiecare utilizare verificaøi încårcåtorul, 
cablul µi fiµa de reøea. Nu folosiøi încårcåtorul dacå 
se constatå defecøiuni. Nu deschideøi singuri 
încårcåtorul ci permiteøi repararea acestuia numai 
de cåtre personal calificat µi numai cu piese de 
schimb originale. Încårcåtoarele, cablurile µi fiµele de 
reøea deteriorate måresc riscul de electrocutare.

■ Nu folosiøi încårcåtorul pe un substrat care se 
aprinde uµor (de ex. hârtie, textile etc.). Din cauza 
încålzirii încårcåtorului în timpul procesului de 
încårcare existå pericol de incendiu.

■ În caz de utilizare greµitå, din acumulator se poate 
scurge lichid. Evitaøi contactul cu acesta. În caz de 
contact accidental, clåtiøi cu apå. Dacå lichidul vå 
intrå în ochi, consultaøi în plus µi un medic. Lichidul 
scurs din acumulator poate duce la iritaøii sau arsuri ale 
pielii.

■ Nu deschideøi acumulatorul. Existå pericol de 
scurtcircuit.

■ Feriøi acumulatorul de cåldurå, cum ar fi, de 
exemplu, expunerea îndelungatå la radiaøii solare, 
µi de foc. Existå pericol de explozie.

■ Nu scurtcircuitaøi acumulatorul. Existå pericol de 
explozie.

■ În caz de deteriorare µi utilizare 
necorespunzåtoare a acumulatorului acesta poate 
emana vapori. Aerisiøi cu aer proaspåt iar în caz cå nu 
vå simøiøi bine consultaøi un medic. Vaporii pot irita cåile 
respiratorii.
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Scula electricå este destinatå lucrårilor uµoare de 
tundere a tufiµurilor µi a marginilor de gazon din 
grådinile din jurul casei µi grådinile decorative.

Prezentul manual cuprinde instrucøiuni referitoare la 
montarea corectå µi utilizarea sigurå a foarfece de 
grådinå/foarfece de tåiat iarba. Este important så 
citiøi atent aceste instrucøiuni.

Toate componentele maµinii trebuie scoase cu grijå 
din ambalaj µi verificate dacå sunt complete:

– Foarfece de grådinå sau foarfece de tåiat iarba

– Protecøie cuøit (montatå)

– Încårcåtor

– Mâner telescopic (numai pentru setul „foarfece 
de tåiat iarba cu mâner telescopic“)

– Cuøit pentru foarfecele de tåiat iarbå (numai în 
setul „foarfece de grådinå/foarfece de tåiat iarba“)

– Instrucøiuni de folosire
Adresaøi-vå distribuitorului dv. în caz cå lipsesc piese sau 
dacå existå componente deteriorate.

 1 Cuøit de foarfece

 2 LED indicator încårcare

 3 Blocaj de conectare

 4 Mâner

 5 Întrerupåtor pornit/oprit

 6 Capac de acoperire SDS

 7 Încårcåtor

 8 Conectorul tijei de transport

 9 Roøi

 10 Mecanism de rulare

 11 Tastå de deblocare capac de acoperire SDS
Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse 
integral în setul de livrare.

Specificaøii tehnice

Foarfece 
de tåiat iarba 
Isio

Foarfece de 
grådinå Isio

Foarfece de 
grådinå Isio cu 
mâner telescopic

Set foarfece de 
grådinå/foarfece 
de tåiat iarba Isio

Numår de comandå 3 600 H33 ... 3 600 H33 ... 3 600 H33 ... 3 600 H33 ...
Låøime de tåiere [mm] 80 – 80 80
Lungime de tåiere [mm] – 115 – 115
Cuøit pentru foarfece 
de tåiat iarba ● – ● ●

Cuøit pentru foarfece 
de grådinå – ● – ●

Mâner telescopic – – ● –
Greutate [kg] 0,5 0,6 1,2 0,6
Timp de funcøionare [min] 40 40 30 40
Timp de încårcare 
(acumulator descårcat) [h] 5 5 5 5
Acumulator Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Tensiune nominalå [V] 3,6 3,6 3,6 3,6
Capacitate [Ah] 1,0 1,0 1,0 1,0

Utilizare conform destinaøiei

Introducere

Set de livrare

Elementele maµinii

Pentru siguranøa 
dumneavoastrå

Atenøie! Opriøi scula electricå înaintea 
lucrårilor de întreøinere sau de curåøare. Dupå 
ce scula electricå a fost deconectatå, cuøitele 
se mai miµcå încå din inerøie timp de câteva 
secunde. Fiøi precauøi! Nu atingeøi cuøitele 
aflate în miµcare.
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Proces de încårcare

Încårcåtorul cuprins în setul de livrare este adaptat 
acumulatorului cu tehnologie lithium-ion încorporat 
în maµinå. Nu folosiøi alt încårcåtor.

Acumulatorul litiu-ion este protejat împotriva 
descårcårii profunde. Când acumulatorul este 
descårcat, scula electricå se deconecteazå datoritå 
unui circuit de protecøie: cuøitul de foarfece nu se mai 
miµcå µi se aude un µuierat slab.

Dacå se apaså în continuare întrerupåtorul 
pornit/oprit, acumulatorul cu tehnologie 
lithium-ion se poate deteriora.

 Procesul de încårcare începe imediat dupå 
introducerea µtecherului de la reøea al 
încårcåtorului 7 în priza de alimentare µi dupå ce se 
aµeazå scula electricå pe încårcåtor.

Afiµajul de semnalizare a stårii de încårcare a 
acumulatorului 2 emite o luminå verde pentru a 
semnaliza procesul de încårcare. Acumulatorul este 
încårcat la capacitatea nominalå imediat ce afiµajul 
de semnalizare a stårii de încårcare a 
acumulatorului 2 nu mai lumineazå.

■ În timpul procesului de încårcare mânerul maµinii 
se încålzeµte. Aceasta este normal.

■ În caz de neutilizare mai îndelungatå scoateøi 
încårcåtorul din prizå.

■ Nu folosiøi scula electricå în timpul procesului de 
încårcare.

 Demontarea mânerului telescopic

➊ Scoateøi conectorul tijei de transport 8 din bucµa 
de joncøiune.

➋ Pentru demontare, extrageøi scula electricå 
conform figurii de pe mecanismul de rulare.

Montarea mânerului telescopic

Potriviøi canelurile de ghidare ale sculei electrice pe 
suportul de fixare al mecanismului de rulare 10 µi 
împingeøi înåuntru scula electricå.

Introduceøi conectorul tijei de transport 8 îm bucµa 
de joncøiune.

 Reglarea lungimii mânerului

➊ Slåbiøi manµonul de prindere.

➋ Pentru prelungire, trageøi afarå tubul iar pentru 
scurtare, împingeøi tubul înåuntru.

➌ Strângeøi din nou la loc manµonul de prindere.

 Reglaj pentru tåierea marginilor de 
gazon

Pentru tåierea marginilor, întoarceøi scula electricå 
cu 90° la stânga sau la dreapta aducând-o în poziøie 
verticalå.

Pornire:

➊ Apåsaøi butonul de blocare a pornirii 3 µi, 
continuând apåsarea, acøionaøi întrerupåtorul 
pornit/oprit 5.

➋ Eliberaøi butonul de blocare a pornirii 3.

Oprire:

Eliberaøi întrerupåtorul pornit/oprit 5.

Fiineøi scula electricå la o distanøå 
suficient de mare faøå de corp. Adoptaøi o 
poziøie sigurå µi stabilå.

Informaøii mai detaliate privitoare la tåiere gåsiøi 
pe pagina de internet www.bosch-pt.com.

Foarfece de grådinå

Tåierea gardurilor vii

Înainte de a începe lucrul controlaøi dacå gardul viu 
nu conøine corpuri stråine ascunse ca de exemplu 
fragmente din gardul de grådinå.

Se pot tåia crengi cu o grosime de pânå la maximum 
8 mm. Pentru a transporta crengile spre cuøite, 
deplasaøi uniform înainte scula electricå pe linia de 
tåiere. Bara portcuøite bilateralå face posibilå tåierea 
în ambele direcøii sau prin miµcåri pendulare, dintr-o 
parte într-alta.

Dupå folosire, montaøi la loc protecøia de transport.

Anotimpuri recomandate:

– Gardurile vii de foioase le puteøi tåia cel mai bine 
în iunie sau octombrie.

– Gardurile vii de råµinoase, în aprilie µi august.

– Coniferele µi celelalte garduri vii cu creµtere 
rapidå, începând din mai, la interval de 
aproximativ 6 såptåmâni.

Înaintea punerii în funcøiune

Mâner telescopic (accesoriu, cuprins 
la livrare în setul „foarfece de tåiat 
iarba cu mâner telescopic“)

A

B

C

Punere în funcøiune

Recomandåri de lucru

D
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Foarfece de tåiat iarba/foarfece de tåiat 
iarba cu mâner telescopic

 Tåierea marginilor

Conduceøi scula electricå de-a lungul marginii 
gazonului. Evitaøi contacul cuøitului de foarfece cu 
alei asfaltate, pietre sau ziduri de grådinå, acesta 
reducând considerabil durata de viaøå a cuøitului de 
foarfece.

În cazul suprafeøelor mai mari de iarbå se 
recomandå folosirea mânerului telescopic 
(disponibil ca accesoriu respectiv disponibil la livrare 
în setul „Foarfece de tåiat iarba cu mâner 
telescopic“).

Dupå folosire, montaøi la loc protecøia de transport.

Indicaøie: Pentru a beneficia de o folosinøå 
îndelungatå µi fiabilå, executaøi regulat urmåtoarele 
lucråri de întreøinere.

Controlaøi scula electricå cu privire la defectele 
vizibile cum ar fi un cuøit de foarfece care atârnå, 
este slåbit sau deteriorat.

Verificaøi dacå, capacele de acoperire µi 
apåråtoarele sunt intacte µi montate corect. Înainte 
de folosirea sculei electrice trebuie efectuate 
reparaøiile sau lucrårile de întreøinere necesare.

Dacå, în ciuda procedeelor de fabricaøie µi control 
minuøioase, maµina are o panå, reparaøia se va 
efectua numai la un atelier service autorizat pentru 
scule electrice Bosch.

În cazul întrebårilor µi comenzilor de piese de 
schimb vå rugåm så indicaøi neapårat numårul de 
comandå din 10 cifre de pe plåcuøa indicatoare a 
maµinii.

Dupå fiecare utilizare curåøaøi regulat cuøitele de 
foarfece µi gresaøi-le cu spray de întreøinere Bosch. 
În cazul unor lucråri de tåiere de mai lungå duratå se 
recomandå gresarea regulatå a cuøitelor de foarfece 
cu spray de întreøinere Bosch.

Controlaøi starea tåiµurilor cuøitului de foarefece 1.

În caz de nefolosire, asiguraøi-vå cå, cuøitul de 
foarfece este acoperit cu protecøia de cuøit alåturatå.

Schimbaøi cuøitul

Pentru schimbarea cuøitelor de foarfece 
folosiøi månuµi de protecøie.

Demontare

  Apåsaøi tasta de deblocare 11 µi împingeøi 
capacul de acoperire SDS 6 în direcøia 
întrerupåtorului pornit/oprit 5. Ridicaøi-l de pe 
carcaså.

 Extrageøi cuøitul 1.

Montare

 Potriviøi conform figurii degajårile de pe cuøit la 
µtifturile de antrenare din scula electricå µi 
introduceøi cuøitul.

La montarea capacului de acoperire SDS, înainte 
de a împinge capacul în poziøia corectå, asiguraøi-vå 
cå toate cele 4 dispozitive de blocare se aflå în 
carcaså.

  Pentru blocare, împingeøi capacul de 
acoperire SDS în direcøia cuøitului 1.

Curåøaøi bine exteriorul maµinii cu o perie moale µi 
cu o lavetå uscatå. Nu folosiøi apå µi solvenøi sau 
pastå de lustruit. Îndepårtaøi toate depunerile, mai 
ales cele din fantele de aerisire.

Depozitaøi maµina la loc sigur, uscat, inaccesibil 
copiilor. Nu aµezaøi alte obiecte pe maµinå.

Acumulatorul este verificat conform manualului UN 
ST/SG/AC.10/11/Rev.3 partea a III-a, 
subcapitolul 38.3. El este prevåzut cu o protecøie 
activå împotriva suprapresiunii interne µi a 
scurtcircuitårii, precum µi cu dispozitive de prevenire 
a spargerii forøate µi a curentului invers periculos.
Cantitatea de echivalent de litiu din acumulator se 
situeazå sub valorile limitå periculoase. De aceea 
acumulatorul nu cade sub incidenøa reglementårilor 
naøionale µi internaøionale privitoare la bunurile 
periculoase, nici ca reper singular µi nici ca µi 
componentå montatå într-o sculå electricå. Cu toate 
acestea reglementårile privind bunurile periculoase 
pot fi relevante în cazul transportului mai multor 
acumulatori. În acest caz poate fi necesarå 
respectarea anumitor condiøii speciale (de exemplu 
la ambalare). Detalii suplimentare puteøi afla dintr-un 
prospect în limba englezå, la urmåtoarea adreså de 
internet: http://purchasing.bosch.com/en/start/
Allgemeines/Download/index.htm.

Întreøinere

Întreøinerea cuøitelor

D

Curåøare/depozitare

Transport
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Românå - 6

Sculele electrice, accesoriile µi ambalajele trebuie 
direcøionate cåtre o staøie de revalorificare 
ecologicå.

Numai pentru øårile membre UE:

Nu aruncaøi sculele electrice în 
gunoiul menajer!
Conform Directivei Europene 
2002/96/CE privind aparatura 
electricå µi electronicå uzatå µi 
transpunerea acesteia în legislaøia 

naøionalå, sculele electrice casate trebuie colectate 
separat µi direcøionate cåtre o staøie de revalorificare 
ecologicå.

Acumulatori/baterii:

Li-Ion:

Vå rugåm så respectaøi indicaøiile 
de la paragraful „Transport “.

Nu aruncaøi acumulatorii/bateriile în gunoiul 
menajer, în foc sau în apå. Acumulatorii/bateriile 
trebuie colectate, reciclate sau eliminate ecologic.

Numai pentru øårile membre UE:

Conform Directivei 91/57/CEE acumulatorii/bateriile 
defecte sau consumate trebuie reciclate.

Desene de ansamblu µi informaøii privind piesele 
de schimb gåsiøi la:
www.bosch-pt.com

Robert Bosch SRL
România
Str. Horia Måcelariu 30 – 34, sector 1, Bucureµti

✆ .....................................................  +40 (0)21 / 405 75 00

Fax ....................................................  +40 (0)21 / 405 75 38

Bosch Service Center
România
Str. Horia Måcelariu 30 – 34, sector 1, Bucureµti

✆ .....................................................  +40 (0)21 / 405 75 40

✆ .....................................................  +40 (0)21 / 405 75 41

✆ .....................................................  +40 (0)21 / 405 75 81

Fax ....................................................  +40 (0)21 / 405 75 66

Valorile måsurate au fost determinate conform 
2000/14/CE (înåløime 1,60 m, distanøå 1 m) µi 
EN ISO 5349.

Nivelul de zgomot evaluat A al maµinii este în mod 
nortmal de 69 dB (A); nivel putere sonorå 80 dB (A).

Acceleraøia mânå-braø este în mod normal inferioarå 
valorii de 2,5 m/s2.

Declaråm pe proprie råspundere cå acest produs 
corespunde urmåtoarelor norme sau documente 
normative: EN 60 355, EN 60 745 conform 
prevederilor directivelor 89/336/CEE, 98/37/CE, 
2000/14/CE.

2000/14/CE: Nivelul presiunii sonore LWA garantat 
este mai mic de 82 dB (A). Procedeu de evaluare al 
conformitåøii potrivit anexei V.

Leinfelden, 01.10.2006.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Sub rezerva modificårilor

Eliminare Asistenøå service

Declaraøie de conformitate
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